
Wydruk na etykiecie ciągłej
Wydruk etykiet o różnych rozmiarach z jednej rolki etykiet
Funkcja Cloud Service
Możliwość drukowania na etykiecie transparentnej
Nowoczesna i funkcjonalna obudowa

japońskiej firmy Teraoka Seiko Co., Ltd. (DIGI), to najnowszy model 
ekonomicznej wagi etykietującej wyposażony w unikatowy mechanizm 
ucinający, który umożliwia wydruk na etykiecie ciągłej etykiet jednostkowych 
o różnych wymiarach, bez konieczności zmiany rolki oraz bez pogorszenia 
standardów wizualnych wydrukowanej etykiety.

Systemowe wagi etykietujące serii SM-120LL

WAGI ETYKIETUJĄCE
SM-120LL



Uwaga: Wszystkie modele wag serii SM-120 dostępne są również ze standardową drukarką etykiet. 

Opcjonalne modele SM-120LL P (waga z wysięgnikiem), SM-120LL BS (waga samoobsługowa), SM-120LL H (waga wisząca)
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• Efektywność, Ekonomiczność i Proekologia
Zastosowanie drukarki Liner Less umożliwia wydruk         
na etykiecie ciągłej (bez podkładu) etykiet jednostkowych 
o różnych wymiarach bez konieczności wymiany rolki oraz 
bez pogorszenia standardów wizualnych wydrukowanej 
etykiety. Dzięki zastosowaniu etykiet bez podkładu 
wyeliminowane zostają koszty związane z odpadami 
powstałymi po tradycyjnych etykietach, a co za tym idzie 
obniżają się koszty transportu i zmniejsza się powierzchnia 
potrzebna do przechowywania etykiet.

• „Ruchomy Sprzedawca”
Nowatorskie rozwiązanie powstałe z myślą o obsłudze 
konkretnego klienta przez jednego sprzedawcę, przy użyciu 
kilku wag. Obsługa kończy się wydrukowaniem kodu 2D, 
w którym zawarte są wszystkie kody EAN13 wybranych 
produktów. Po zeskanowaniu zbiorczego kodu 2D, lista 
zważonych towarów zostaje automatycznie przesłana do 
urządzenia kasowego. Korzyścią płynącą z zastosowania 
„Ruchomego Sprzedawcy” jest przyspieszenie obsługi 
klienta oraz skrócenie kolejek przy kasie.

• Funkcja Cloud Service
Wagi SM-120LL umożliwiają korzystanie z funkcji diagnostyki     
i zdalnego serwisu urządzeń. Takie rozwiązanie przekłada 
się na oszczędność czasu oraz ograniczenie kosztów naprawy.

Model SM-120LL B SM-120LL EV

Zakres standard: 6/15 kg, opcja: 3/6 kg, 15/30 kg

Wyświetlacz 202x32 piksele, LCD

Pamięć 2 MB (standard), 32 GB (max)

Źródło zasilania i pobór mocy AC 230 V, 50-60 Hz, 0,15 A

Temperatura pracy -10oC do 40oC

Wilgotność pracy 15% ~ 85% RH (nieskondesowana)

Liczba klawiszy 32 56

Drukarka Drukarka termiczna, prędkość wydruku: max 110 mm/s, szerokość wydruku: max 60 mm

Interfejs RS-232C, Ethernet

Specyfikacja

w a g i  e t y k i e t u j ą c e
SM-120LL

Funkcja Linerless Labeling
Linerless, czyli drukowanie na etykietach bia-
łych, z przeddrukiem i przezroczystych bez 
podkładu, pozwala na zaoszczędzenie zużycia 
etykiet nawet do 30% oraz na wzrost efektywności 
obsługi (np. poprzez ograniczenie przestojów 
związanych z wymianą rolki). 

Funkcja Auto-Cutter
W wagach SM-120LL zastosowano pierwszy 
na świecie automatyczny mechanizm ucinający. 
Miejsce cięcia etykiety jest gładkie, tak jak w 
tradycyjnej etykiecie. SM-120LL umożliwia wy-
druk etykiet o różnych rozmiarach z jednej rolki 
etykiet.

Funkcja Autosizing
Zastosowana w wagach SM-120LL funkcja, 
umożliwia automatyczne dopasowanie rozmiaru 
etykiety do ilości zawartych na niej informacji. 
Korzystanie z autosizingu znacznie ogranicza 
zużycie etykiet oraz poprawia estetykę i atrak-
cyjność drukowanych etykiet
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