
Ważenie towarów i skanowanie kodów w jednym miejscu
Szybkie przeprowadzanie operacji kasowych
Dwa rodzaje wyświetlaczy do wyboru (TFT, LCD)
Współpraca z kasami fiskalnymi
Budowa modułowa

japońskiej firmy Teraoka Seiko Co., Ltd. (DIGI), jednego z największych 
na świecie producentów urządzeń ważących, etykietujących 
i pakujących. Łączą w sobie wysokiej klasy parametry techniczne 
oraz walory użytkowe.

Elektroniczne wagi na boksy kasowe serii DS-983/DS-984

DS-983/ DS-984
WAG I  N A B O K SY K A S O W E



w

DS-984 a DS-983 DS-984 przetwornik A/C wagi znajduje się w podstawie 
nieruchomego wyświetlacza

DS-983 przetwornik A/C jest umieszczony w dodatkowej 
skrzynce, a wyświetlacz jest obrotowy 

Model wagi DS-984ES/DS-983ES DS-984S-YC/DS-983S-YC DS-984PS/DS-983PS

Przeznaczony do wbudowania 
w boks kasowy, dedykowany 
do współpracy ze skanerami 
poziomymi

Przeznaczony do wbudowania 
w boks kasowy

Model z platformą wolnostojącą Przeznaczony do wbudowania 
w boks kasowy, dedykowany 
do współpracy ze skanerami 
wielokierunkowymi

Wymiary szalki 297x307 mm- wykonana ze stali nierdzewnej Platforma wolnostojąca 
341x284x80 mm

Z szybką Bez szybki

Zakres i dokładność ważenia 6/15 kg, e=2/5 g

Wyświetlacz LCD lub 4.3”TFT

Źródło zasilania i pobór mocy DC 9 V, 3,6 W (LCD), 10 W (TFT)

Temperatura pracy -10oC do 40oC

Wilgotność pracy 15-85% RH (nieskondensowana)

Interfejs i współpraca z kasami RS-232 umożliwiający współpracę z kasami typu ECR i POS

Opcje

Kosz montażowy ze stali 
nierdzewnej

● ●

Utwardzana szybka ●

Wyświetlacz jednostronny kolorowy 4.3”TFT (6 cyfrowy, 21 cyfrowy)

Wyświetlacz dwustronny segmentowy LCD (6 cyfrowy, 21 cyfrowy)
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Specyfikacja

•	 Współpraca z kasami fiskalnymi 
Interfejs RS-232 umożliwia współpracę z kasami typu ECR i POS.

•	 Budowa modułowa
Umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz instalację 
większości popularnych skanerów.

•	 Dwa rodzaje wyświetlaczy do wyboru 
Wagi dostępne są z dwoma rodzajami wyświetlaczy: jednostronny, kolorowy 
4.3”TFT oraz dwustronny segmentowy LCD z podświetleniem.

•	 Prosta konstrukcja 
Konstrukcja umożliwia łatwą konserwację oraz czyszczenie.

•	 Zastosowanie 
Wagi serii DS-983/DS-984 mogą być używane we wszystkich placówkach 
handlowych, bez względu na powierzchnię.

DS-983/ DS-984
w a g i  n a  b o k s y  k a s o w e

DS-983 DS-984

DS-984FS II/DS-983FS

295x284 mm - wykonana ze stali nierdzewnej




