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2.PARAMETRY TECHNICZNE I BUDOWA. 

2.1.Parametry podstawowe. 
 
Wy wietlacz 10,4 cala TFT kolor, LCD z funkcj  ekranu dotykowego, rozdzielczo  480x640 

  
  
 

Klawiatura Numeryczna + piktogramy, mechaniczna  

Programowanie 

Nazwa produktu, cena/cena jedn., tara, masa, upusty, kod kreskowy, data pro-
dukcji, data sprzeda y, data spo ycia, masa docelowa, obraz, komunikaty re-
klamowe, komunikaty specjalne, sk adniki, nazwa sklepu, logo, nazwa dzia u, 
tacki, warunki pakowania, etc. 

Obudowa Stal nierdzewna, tworzywa sztuczne. 

Zasilanie 440V, 3 fazy, 50/60Hz 

Pobór mocy 1,5 KVA 

Spr one powietrze Max 5 kg/cm2, 15 litrów/minut  (z wbudowanego kompresora) 

Masa w asna Oko o 280 kg 

Temperatura pracy 0-35°C 

Dopuszczalna wilgotno  Max 90%RH ( w postaci nie skondensowanej)  

Wymiary  Max. 1010 (szeroko ) x 935 (g boko ) x 1410 (wysoko ) 

Niezb dna powierzchnia pracy Co najmniej 800 mm z ka dej strony niezb dna do pracy i obs ugi serwisowej. 

 
   
2.2.Specyfikacje wagi. 

 
Typ  Wielodzia kowa Jednodzia owa 

No no  Max 6/15 kg Max 3/6 kg Max 30lb 

Rozdzielczo  wagi e = 2/5g e = 1/2g e = 0,01 lb 

Zakres wa enia 40g � 15kg 20g � 6 kg 0,20 � 30lb 

Max .masa pakowania 5kg 5gk 11lb 

 
   
2.3.Wymiary paczek. 

 
Szeroko  

G boko

Wysoko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Szeroko : 80 � 350 mm 
  G boko : 80 � 230 mm 
  Wysoko : 10 � 130 mm 

 

 PAMI TAJ!!! 
Nie zaleca si  ustawiania kombinacji maksymalnych warto ci dla poszczególnych pa-
rametrów. 
Wielko  pakowanej paczki zale y od szeroko ci stosowanej folii. 
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       2.4.Podstawowe parametry dotycz ce pakowania. 

Pr dko  pakowania do 14 paczek / minut  

 

Typ folii PVC lub PE 

Ilo  rolek 1 rolka 

Szeroko  folii (w)  350 � 500mm; 

 160 mm rednica rolki ( ) maxD

ugo  szpuli (W) w + 18mm;  D

    

rednica wewn trzna szpuli (d) 76 ± 0,5 mm Parametry folii 

Rod papierowa (NIE plastikowa), zaj szpuli 

D ugo  folii 1000 mm, 

Grub 14-17 m o  folii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etry dotycz ce etykietowania. 

rukowania czny 

Dd

W
w

Szpula 
Folia 

 
 
2.5.Podstawowe param

 
Typ d Papier termi

Typ aplikacji R czny 

Szer  (W)   80mm; oko  folii 40 �
Rozmiar etykiety 

D u L) 50mm  go  szpuli ( 20 � 1

redni trzna max 190mm ca zewn
Rozmiar rolki 

rednica wewn trzna 42/76mm 

Pr dko  drukowania 90mm/sek 

Rozdzielczo  druku 8 dot/mm 

Metoda wysuwu Przerwa / znacznik 
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2.6.Wymiary zewn trzne.  
 
 
Widok z

   2.7.Przeznacz
 

 góry                                         Widok z boku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Widok z przodu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

enie i opcje u

AW4600FX to w pe ni zintegrowane pó automatyczne urz dzenie s u ce do wa enia pako-
ania i etykietowania produktów spo ywczych. Dzi ki zastosowanemu systemowi PICK PACK 
o liwe jest zapakowanie wi kszo ci produktów i to zarówno na tackach, na tekturowych pod-
adkach jak i równie  bez tacek. Urz dzenie zaprojektowano w taki sposób, aby zajmowa o mi-
imaln  powierzchni , by o mobilne, funkcjonalne i przyjazne dla obs uguj cego. Obs uga urz -
zenia odbywa si  od jego przodu, przy wykorzystaniu konsoli z kolorowym ekranem, na którym 
szystkie komunikaty i informacje wy wietlane s  w j zyku polskim. 

rz dzenie wyst puje w dwóch opcjach, z pojedyncz  lub z podwójn  drukark . 

                  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

rz dzenia. 

Top view 
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