WAGI NA BOKSY

KASOWE

Podstawowe cechy:

B wazenie towaréw i skanowanie kodéw w jednym
miejscu;
B dwa rodzaje wyswietlaczy do wyboru (jednostronny

kolorowy 4.3” TFT oraz dwustronny segmentowy
LCD z podswietleniem);

B wspoétpraca z kasami fiskalnymi typu ECR i POS
poprzez RS-232;

B budowa modutowa umozliwiajagca elastyczne
dopasowanie do stanowiska kasowego oraz instalacje
wiekszosci popularnych skanerow;

B konstrukcja umozliwiajaca tatwa konserwacje oraz
czyszczenie;

. przetwornik A/C umieszczony w podstawie
nieruchomego wyswietlacza;

B zastosowanie: wszelkiego rodzaju placéwki handlowe,

bez wzgledu na powierzchnie.

Specyfikacja

Model wagi DS-984FS 11 DS-984ES DS-984S-YC DS-984PS
przeznaczony do wbudowania | przeznaczony do wbudowania | model z platforma wolnostojacg | przeznaczony do wbudowania
w boks kasowy, dedykowany | w boks kasowy w boks kasowy, dedykowany
do wspodtpracy ze skanerami do wspétpracy ze skanerami
poziomymi wielokierunkowymi

295%x284 mm 297x307 mm platforma wolnostojaca
Wymiary szalki wykonana ze stali nierdzewnej wykonana ze stali nierdzewnej 341x284x80 mm
z szybka bez szybki

Zakres i doktadnos$¢ wazenia 6/15kg,e=2/5¢g

Wyswietlacz LCD lub 4.3"TFT

Zrédto zasilania i pobor mocy DC6~12V 1A DC9V, 3,6 W (LCD), 10 W (TFT)

Temperatura pracy -10°C do 40°C

Wilgotnos¢ pracy 15-85% RH (nieskondensowana)

Interfejs i wspotpraca z kasami RS-232 umozliwiajagcy wspotprace z kasami typu ECR i POS

Opcje

Kosz montazowy ze stali

. X . °
nierdzewnej
Utwardzana szybka °

WAGA DS-983RMT

. prosta umozliwiajaca
tatwa konserwacje i czyszczenie

konstrukcja kompaktowy design;
tatwa w montazu;

. dwarodzaje wyswietlaczy dowyboru: przetwornik umieszczony w konstrukcji wagi;
jednostronny, kolorowy 4,3"TFT
(6cyfrowy) lub dwustronny seg-
mentowy LCD 2z podswietleniem

rowy)

podswietlany wyswietlacz LCD;
dedykowana do skaneréw Magellan 9300i/9400i.

nana z wysokiej
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