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Wagi etykietujgce z ekranami dotykowymi

japonskiej firmy Teraoka Seiko Co., Ltd. (DIGI) - jednego z najwiekszych
na swiecie producentow urzgdzen wazgcych, etykietujacych i pakujgcych.
tgczg w sobie wysokiej klasy parametry oraz walory uzytkowe.

Szybki
wydruk etykiet
termicznych

Czytelny
ekran dotykowy PC

Minimalna
powierzchnia robocza

WAG! ETYKIETUJACE
SERIA DPS/DP/DI-5000




DPS -5000

Cechy podstawowe:

tatwiejsza wymiana rolek z etykietami dzieki
mechanizmowi otwieranemu od frontu
mozliwos¢ stosowania duzych rolek etykiet
wyswietlacz z dotykowym ekranem,

z mozliwoscia dopasowania kata nachylenia
zgodnie z preferecjami operatora

fatwy w uzyciu oraz przykuwajacy uwage
kolorowy ekran dotykowy

wydruk etykiet o szerokosci do 80 mm

i rozdzielczosci 300 DPI

Wiecej dostepnych funkgji...

zdalna diagnostyka urzadzenia,
powiadomienia o btedach za posrednictwem
poczty e-mail, drukowanie grafik na
etykietach oraz paragonach, mozliwos¢
podtaczenia do zewnetrznej bazy danych,
tryb pomocy

Opgje:

ekran z ergonomicznym rozmieszczeniem
najpotrzebniejszych informacji
dynamiczna aktualizacja danych produktu
zsynchronizowana z baza danych

Dostepne modele:
DPS5000 - waga etykietujaca

DP5000 - drukarka etykiet
DI5000 - konsola wagowa

Wymiary (mm):

S -XC Platforma
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Specyfikacja:

e pozycje drukowane na etykiecie:

cena, zawartos¢, multi barcode, data

(pakowania, do spozycia), czas
(zapakowania, do spozycia), ceny

promocyjne, nazwa towaru, sktadniki,
wiadomosci specjalne, nazwa sklepu, obrazy,
ramki, wartosci odzywcze, kraj pochodzenia,

inne

e pozycje drukowane na paragonie:

nazwa sklepu, nazwa towaru, cena
(catkowita, promocyjna), subtotal,

grandtotal, podatek, fgczna ilos¢ pozycji, kod
kreskowy, data, czas, numer (pracownika,

paragonu, urzadzenia)
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Zakres/doktadnos¢ | Max 6 kg | Max 15 kg
1/3000 e=2g e=bg
1/6000 e=lg e=2g
22. 22 .
DPS5000 zr:qmsmmx 0 mm x 407.6
Wymiary (DxSxW
ymiary { ) Platforma S-XC  [354 mm x 294 mm x 60 mm
Stojak pod wage [389 mm x 210 mm x 183 mm
Procesor iMX31 533 MHz
Pamieé 512 MB DDRAM133 MHz
Ekran 8'4 TFT SWGA dotykowy
Ekran operatora (obrotowy) +/,' 39 W lewo i prawo; 30" w
gére i dot
DPS5000 11.20 kg
Waga Platforma S-XC 6.65 kg
Maty stojak (opcja) [3.35 kg
Metoda druku termiczny
Mechanizm Szerokosé p’a,pleru max. 80 mm
. Rozdzielczos¢ druku (300 DPI
drukowania =
Szybkosé druku 150 mm/s
Max. dtugosc druku |240 mm

Srednica rolki

max. srednica rolki
zewnetrzna: 126 mm

wewnetrzna srednica rolki:
40 mm

Kod kreskowy

EAN-8, EAN-13, EAN-128, RSS,
PDF 417 (tylko do paragonu)

Zasilanie

AC 100V/220V

Pobor pradu

80W

Warunki pracy

15% ~ 85% RH
(nieskondensowana)

Temperatura pracy

-10°C do 40°C

Interfejs

USB, Ethernet 10/100 base-T,
RS-232 (mini DIN), SD socket

Opcje interfejsu

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g)
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